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U43 convertisseur impulsion tonalité 

(Rotatone) 

 

Objectifs :  

L’objectif de ce document est de décrire les instructions de montage du convertisseur impulsions tonalité 

(Rotatone) pour les téléphones U43 et similaire.  

 

Schéma d’origine et schéma avec Rotatone (source : oldphoneworks.com) 
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Outils nécessaires :  

 Multimètre, diode zener 5V, gaine thermo, ‘Rotatone’, fer à souder 

 

Instructions de montage :  

 

1. Déconnecter cadran du téléphone et enlever les 4 fils (rouge, bleu, blanc rouge, blanc bleu) 

 

Branchement original du cadran (source : L2L1.com) 

 

2. Brancher au fil rouge du cadran le fil blanc du Rotatone (point commun du cadran) 

3. Brancher au fil blanc rouge du cadran le fil orange du Rotatone (impulsions du cadran) 

4. Brancher au fil bleu du cadran le fil marron du Rotatone (détecteur d’action sur cadran) 

5. Brancher la diode Zener entre les bornes I. et II. 

 

6. Vérifier le potentiel électrique entre I. et IV, normalement une tension >5V doit être présente (dans 

le cas contraires les fils L1 et L2 alimentant le téléphone sont inversés).  

7. Brancher le fil bleu du Rotatone sur la borne IV (soit branchement au potentiel de référence) 
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8. Brancher le fil orange du Rotratone sur la borne I (soit branchement potentiel positif) 

9. Il ne reste plus qu’à essayer ! 

 

Rotatone dans U43 

 

Références :  

 http://www.oldphoneworks.com/rotatone-pulse-to-tone-converter.html 

 http://www.l2l1.com/docs/cablage_u43.pdf 

 

 


